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Niniejsz� opini� geotechniczn� sporz�dzono na zlecenie Gminy Michałowice, Reguły 

ul. Aleja Powsta�ców Warszawy 1 05-816 Michałowice. Opracowanie zawiera opis 

i interpretacj� bada� podło�a gruntowego oraz okre�lenie warunków gruntowo – wod-

nych dla inwestycji polegaj�cej na budowie budynku Domu Kultury przy ul. Kolejowej 

w miejscowo�ci Komorów, gm. Michałowice. 

Projektuje si� budynek o dwóch kondygnacjach z podpiwniczeniem. Zgodnie z Roz-

porz�dzeniem [8] projektowan� inwestycj� wskazuje si� zaliczy� do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

,%1 -���#$�������!���#��+��

Dla potrzeb opracowania niniejszej opinii wykorzystane zostały: 

[1] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

[2] PN-EN1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Cz��� 2: Rozpoznanie 
i badanie podło�a gruntowego. 

[3] PN-B-02481:1998 Geotechnika; Terminologia podstawowa, symbole literowe 
i jednostki miar. 

[4] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole, podział i opis gruntów. 

[5] PN-EN ISO 14688:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie grun-
tów. 

[6] PN-B-04452: 2002. Geotechnika. Badania polowe. 

[7] PN-81/B-03020: 1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. Ob-
liczenia statyczne i projektowe. 

[8] Rozporz�dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463). 
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Na badanym terenie przeprowadzono wizj� lokaln�, a nast�pnie w oparciu o istnie-

j�ce granice działek wytyczono planowane stanowiska dokumentacyjne. W ramach prac 

terenowych wykonano dwa mało�rednicowe otwory badawcze do gł�boko�ci 

7,0 m p.p.t. oraz dwa sondowania dynamicznej DPL do gł�boko�ci 2,0 ÷ 5,0 m p.p.t. 

Lokalizacj� wykonanych robót i bada� przedstawiono na mapie dokumentacyjnej 
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w Zał. 1.0. Cechy gruntów, jako podło�a budowlanego okre�lono na podstawie wyników 

bada� zgodnie z [4], [5]. W zakres tych bada� (wykonanie wg [6]) wchodziło: 

− makroskopowa analiza rodzaju (wyniki w Zał. 2.0); 

− okre�lenie stanu gruntów niespoistych przy u�yciu sondy DPL (wyniki w Zał. 3.0). 
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Na podstawie wykonanych wierce� (por. Zał. 2.0) stwierdza si�, 

i� na dokumentowanym obszarze bezpo�rednio poni�ej terenu, do gł�boko�ci 

0,6 ÷ 0,75 m p.p.t. zalegaj� grunty gleby lub nasypy niekontrolowane (utworzone z mie-

szaniny �wiru, gleby i trylinki). Nast�pnie, w otworze OW2 do gł�boko�ci 1,20 m p.p.t. 

natrafiono na wyst�powanie nasypów kontrolowanych utworzonych z  piasku drobnego. 

Dalej, a� do gł�boko�ci rozpoznania, tj. 7,0 m p.p.t. stwierdzono wyst�powanie rodzi-

mych gruntów niespoistych – piasków drobnych, piasków �rednich i piasków pylastych 

z lokalnymi przewarstwieniami pyłów.  

Podczas prac terenowych nie natrafiono na zwierciadło wód podziemnych, ani na 

�adne inne przejawy zawodnienia w otworach wiertniczych. 

Według informacji przekazanych przez Zamawiaj�cego zalegaj�ce przypo-

wierzchniowo nasypy niekontrolowane zostan� usuni�te podczas gł�bienia wykopu 

fundamentowego. W zwi�zku z powy�szym warunki gruntowe w rejonie projektowanej 

inwestycji klasyfikuje si� jako proste, wg [8]. 

7%1% 
*�#����#���������#����������*���$���*�

Na podstawie bada� polowych wydziela si� dwie główne warstwy geotechniczne 

z podwarstwami. Warto�ci charakterystyczne parametrów geotechnicznych okre�lono 

bezpo�rednio na podstawie wykonanych prac terenowych oraz metod� B wg [7]. Ze-

stawienie charakterystycznych parametrów geotechnicznych przedstawiono w  Tab. 1 

poni�ej. 

warstwa geotechniczna IA 

Wykształcona w postaci gruntów antropogenicznych – nasypów niekontrolowanych 

utworzonych z mieszaniny �wiru, gleby i trylinki piasków, barwy ciemno br�zowej, mało 

wilgotnych. Grunty niejednorodne, przeznaczone do usuni�cia, parametrów geotech-

nicznych nie podaje si�. 
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warstwa geotechniczna IB 

Wykształcona w postaci gruntów antropogenicznych – nasypów kontrolowanych utwo-

rzonych z piasków drobnych, barwy szaro-�ółtej, mało wilgotnych. Przedmiotowe grunty 

znajduj� si� w stanie �rednio zag�szczonym, parametr wiod�cy – wska�nik zag�szcze-

nia IS = 0,95 [-]. 

warstwa geotechniczna IIA 

Wykształcona w postaci gruntów niespoistych – piasków drobnych i piasków pylastych 

z lokalnymi przewarstwieniami pyłów, barwy jasno br�zowej, mało wilgotnych. Przed-

miotowe grunty znajduj� si� w stanie �rednio zag�szczonym, parametr wiod�cy – sto-

pie� zag�szczenia ID = 0,61 [-]. 

warstwa geotechniczna IIB 

Wykształcona w postaci gruntów niespoistych – piasków pylastych z lokalnymi przewar-

stwieniami pyłów, barwy br�zowej i jasno br�zowej, mało wilgotnych. Przedmiotowe 

grunty znajduj� si� w stanie zag�szczonym, parametr wiod�cy – stopie� zag�szczenia 

w zakresie ID = 0,72 ÷ 0,88 [-]. 

warstwa geotechniczna IIC 

Wykształcona w postaci gruntów niespoistych – piasków �rednich, barwy br�zowej, ma-

ło wilgotnych. Przedmiotowe grunty znajduj� si� w stanie zag�szczonym, parametr wio-

d�cy – stopie� zag�szczenia w zakresie ID = 0,72 ÷ 0,88 [-]. 

 

Tab. 1.  Zestawienie charakterystycznych parametrów geotechnicznych 
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 ID/(IS) 
[-] 

ρ 
[g/cm3] 

cu 
[kPa] 

φ 
[0] 

M0 
[MPa] 

M 
[MPa] 

IA NN - grunty niejednorodne - parametrów nie podaje si� 

IB NB (Pd) - (0,95) 1,65 - 30,4 61,9 77,4 

IIA Pd + P�//� - 0,61 1,65 - 30,9 75,7 94,6 

IIB Pd + P�//� - 0,72 ÷ 0,88 1,70 - 31,5 91,7 114,6 

IIC Ps - 0,72 ÷ 0,88 1,80 - 34,4 136,4 151,6 
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1. Projektowany obiekt wskazuje si� zaliczy� do pierwszej kategorii geotechnicznej, 

w podło�u wyst�puj� proste warunki gruntowe. 

2. W profilach geotechnicznych bezpo�rednio poni�ej terenu, do gł�boko�ci 

0,6 ÷ 0,75 m p.p.t. zalegaj� grunty gleby lub nasypy niekontrolowane (utworzone 

z mieszaniny �wiru, gleby i trylinki). Nast�pnie, w otworze OW2 do gł�boko�ci 

1,20 m p.p.t. natrafiono na wyst�powanie nasypów kontrolowanych utworzonych 

z piasku drobnego. Dalej, a� do gł�boko�ci rozpoznania, tj. 7,0 m p.p.t. stwierdzono 

wyst�powanie rodzimych gruntów niespoistych – piasków drobnych, piasków �red-

nich i piasków pylastych z lokalnymi przewarstwieniami pyłów. 

3. Wyró�nia si� dwie główne warstwy geotechniczne z podwarstwami. 

4. Podczas prac terenowych nie natrafiono na zwierciadło wód podziemnych, ani na 

�adne inne przejawy zawodnienia w otworach wiertniczych. 

5. W czasie realizacji inwestycji wszelkie napotkane odst�pstwa od przyj�tego modelu 

podło�a nale�y zgłosi� nadzorowi geotechnicznemu, który zoptymalizuje technolo-

gi� robót ziemnych w stosunku do budowy geologicznej. 
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