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1. WSTEP

1.1 Uwagi ogdlne

Niniejszg opinie geotechniczng sporzadzono na zlecenie Gminy Michatowice, Reguty
ul. Aleja Powstancow Warszawy 1 05-816 Michatowice. Opracowanie zawiera opis
i interpretacje badan podtoza gruntowego oraz okreslenie warunkéw gruntowo — wod-
nych dla inwestycji polegajgcej na budowie budynku Domu Kultury przy ul. Kolejowej
w miejscowosci Komoréw, gm. Michatowice.

Projektuje sie budynek o dwdch kondygnacjach z podpiwniczeniem. Zgodnie z Roz-
porzgdzeniem [8] projektowang inwestycje wskazuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii

geotechniczne;.

1.2 Wykorzystane materiaty

Dla potrzeb opracowania niniejszej opinii wykorzystane zostaty:
[1] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogéine.

[2] PN-EN1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

[3] PN-B-02481:1998 Geotechnika; Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

[4] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw.

[5] PN-EN ISO 14688:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie grun-
tow.

[6] PN-B-04452: 2002. Geotechnika. Badania polowe.

[7] PN-81/B-03020: 1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Ob-
liczenia statyczne i projektowe.

[8] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

2. ZAKRES WYKONANYCH ROBOT I BADAN

Na badanym terenie przeprowadzono wizje lokalng, a nastepnie w oparciu o istnie-
jace granice dziatek wytyczono planowane stanowiska dokumentacyjne. W ramach prac
terenowych wykonano dwa matosrednicowe otwory badawcze do gtebokosci
7,0 m p.p.t. oraz dwa sondowania dynamicznej DPL do gtebokosci 2,0 + 5,0 m p.p.t.

Lokalizacje wykonanych robét i badan przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
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w Zat. 1.0. Cechy gruntéw, jako podtoza budowlanego okreslono na podstawie wynikow
badan zgodnie z [4], [5]. W zakres tych badan (wykonanie wg [6]) wchodzito:
- makroskopowa analiza rodzaju (wyniki w Zat. 2.0);

- okreslenie stanu gruntéw niespoistych przy uzyciu sondy DPL (wyniki w Zat. 3.0).

3. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

3.1. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wykonanych wiercen (por. Zat. 2.0) stwierdza sie,
iz na dokumentowanym obszarze bezposrednio ponizej terenu, do gtebokosci
0,6 + 0,75 m p.p.t. zalegajg grunty gleby lub nasypy niekontrolowane (utworzone z mie-
szaniny zwiru, gleby i trylinki). Nastepnie, w otworze OW2 do gtebokosci 1,20 m p.p.t.
natrafiono na wystepowanie nasypdw kontrolowanych utworzonych z piasku drobnego.
Dalej, az do gtebokosci rozpoznania, tj. 7,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie rodzi-
mych gruntéw niespoistych — piaskdédw drobnych, piaskéw srednich i piaskow pylastych
z lokalnymi przewarstwieniami pytow.

Podczas prac terenowych nie natrafiono na zwierciadto wod podziemnych, ani na
zadne inne przejawy zawodnienia w otworach wiertniczych.

Wedtug informacji przekazanych przez Zamawiajgcego =zalegajgce przypo-
wierzchniowo nasypy niekontrolowane zostang usunigete podczas gtebienia wykopu
fundamentowego. W zwigzku z powyzszym warunki gruntowe w rejonie projektowane;

inwestycji klasyfikuje sie jako proste, wg [8].

3.2. Charakterystyka warstw geotechnicznych

Na podstawie badan polowych wydziela sie dwie gtbwne warstwy geotechniczne
z podwarstwami. Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych okreslono
bezposrednio na podstawie wykonanych prac terenowych oraz metodg B wg [7]. Ze-
stawienie charakterystycznych parametréw geotechnicznych przedstawiono w Tab. 1
ponizej.

warstwa geotechniczna IA

Wyksztatcona w postaci gruntéw antropogenicznych — nasypow niekontrolowanych
utworzonych z mieszaniny zwiru, gleby i trylinki piaskéw, barwy ciemno brgzowej, mato
wilgotnych. Grunty niejednorodne, przeznaczone do usuniecia, parametrow geotech-

nicznych nie podaje sie.
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warstwa geotechniczna IB

Wyksztatcona w postaci gruntéw antropogenicznych — nasypow kontrolowanych utwo-
rzonych z piaskéw drobnych, barwy szaro-zéttej, mato wilgotnych. Przedmiotowe grunty
znajdujg sie w stanie srednio zageszczonym, parametr wiodgcy — wskaznik zageszcze-
nia Is = 0,95 [-].

warstwa geotechniczna I1A

Wyksztatcona w postaci gruntéw niespoistych — piaskéw drobnych i piaskéw pylastych
z lokalnymi przewarstwieniami pytdw, barwy jasno brgzowej, mato wilgotnych. Przed-
miotowe grunty znajdujg sie w stanie srednio zageszczonym, parametr wiodgcy — sto-

pien zageszczenia lpo = 0,61 [-].

warstwa geotechniczna |11B

Wyksztatcona w postaci gruntéw niespoistych — piaskow pylastych z lokalnymi przewar-
stwieniami pytow, barwy brgzowej i jasno brgzowej, mato wilgotnych. Przedmiotowe
grunty znajdujg sie w stanie zageszczonym, parametr wiodgcy — stopien zageszczenia
w zakresie Ib = 0,72 + 0,88 [-].

warstwa geotechniczna lIC

Wyksztatcona w postaci gruntéw niespoistych — piaskow $rednich, barwy brgzowej, ma-
to wilgotnych. Przedmiotowe grunty znajdujg sie w stanie zageszczonym, parametr wio-
dacy — stopien zageszczenia w zakresie Ip = 0,72 + 0,88 [-].

Tab. 1. Zestawienie charakterystycznych parametréw geotechnicznych

9 Parametry charakterystyczne
QO S ! !

IS RS ! SOy L
£ g Y523 82| 3 | 88.| 332 33w
Q S S S NG S 23 e SRS ~ 873 ~ 8 €
S w S 3 SN SN S S S5 338 | 33¢
o & T IS SoF o 0 2 g o .9 >
g 3 > AN 5 ? 3 £°3 | E
@ « co
cgu Io/(Is) P [kPa] ) Mo M

[] [g/cm?] [] [MPa] [MPa]

IA NN - grunty niejednorodne - parametrow nie podaje sie
IB NB (Pd) - 0,95 1,65 - 30,4 61,9 77,4
A Pd + Pri//TT - 0,61 1,65 - 30,9 75,7 94,6
1B Pd + Pri//TT - 0,72 - 0,88 1,70 - 31,5 91,7 114,6
lnc Ps - 0,72 - 0,88 1,80 - 34,4 136,4 151,6
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4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. Projektowany obiekt wskazuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej,
w podfozu wystepujg proste warunki gruntowe.

2. W profilach geotechnicznych bezposrednio ponizej terenu, do gtebokosci
0,6 + 0,75 m p.p.t. zalegajg grunty gleby lub nasypy niekontrolowane (utworzone
z mieszaniny zwiru, gleby i trylinki). Nastepnie, w otworze OW2 do gtebokosci
1,20 m p.p.t. natrafiono na wystepowanie nasypéw kontrolowanych utworzonych
z piasku drobnego. Dalej, az do gtebokosci rozpoznania, tj. 7,0 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie rodzimych gruntéw niespoistych — piaskdéw drobnych, piaskéw sred-
nich i piaskéw pylastych z lokalnymi przewarstwieniami pytow.
Wyrdznia sie dwie gtowne warstwy geotechniczne z podwarstwami.
Podczas prac terenowych nie natrafiono na zwierciadto wéd podziemnych, ani na
zadne inne przejawy zawodnienia w otworach wiertniczych.

5. W czasie realizacji inwestycji wszelkie napotkane odstepstwa od przyjetego modelu
podfoza nalezy zgtosi¢ nadzorowi geotechnicznemu, ktory zoptymalizuje technolo-
gie rob6t ziemnych w stosunku do budowy geologicznej.

mgr Arkadiusz Ociepka
geoloag inzynierski

upr. geoloflicznaynzynierskie: VII-1653
upr. Rydrog JogiC/zz'( V-1753

upr. kier. i oz (TR
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GRUPA HGS KARTA 0 I UUORU Zat.Nr: 2.1
WIERTNICZEGO
OW1 Wiertnica:
Miejscowos¢: Komoréw Obiekt: dom kultury System wiercenia: mechanicznie
Gmina: Michatowice Zleceniodawca: Gmina Michatowice
Powiat: pruszkowski Wiercenie: GRUPA HGS
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr A.Ociepka Skala 1: 50 Data wiercenia: 2019-10-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GRUPA HGS

KARTA OTWORU
WIERTNICZEGO
Oow2

Zat.Nr: 2.2

Wiertnica:

Miejscowos¢: Komoréw
Gmina: Michatowice
Powiat: pruszkowski
Wojewddztwo:

mazowieckie

Obiekt: dom kultury

System wiercenia: mechanicznie

Zleceniodawca: Gmina Michatowice
Wiercenie: GRUPA HGS

Dozér geologiczny: mgr A.Ociepka

Skala 1: 50 Data wiercenia: 2019-10-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zal.Nr
3.2

Zleceniodawca: Gmina Michatowice

S2

Data: 2019-10-14
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Obiekt: dom kultury

Sonda Nr:

GRUPA HGS

Miejscowosc¢: Komorow
Gmina: Michatowice
Powiat: pruszkowski
Wojewddztwo: mazowieckie
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